SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST MIMO OBEC
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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatie-
nim,

7.41 2047

podéina uzavéra oboustrannymi smérovacimi des-
kami odstup max. 20m

1) opakovéni v pfipadé podéiné uzavéry delsi
neZ 300m po 300m - 500m
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| 1 Schéma C/2
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Standardni pracovni misto. Zizeni jizdnj-
ho pruhu.
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' pFicna uzavéra jednostrannymi  smérovacimi
deskami

vymezeni jizdnich pruht; dopravnimi knofliky (od-
820a stup 0,5-1m), félii nebo barvou doporuéeno

eizg ’
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podéind uzavéra oboustrannymi  smérovacimi
deskami

B21a odstup max. 20m
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pficna  uzavéra jednostrannymi smérovacimi
deskami

vystraind  svétla typu 1 na kazdé smérovaci
desce

l i B20a 1) opakovdni v pfipadé podéing uzavéry delsf
= neZ 360m po 300m - 500m
] 2) mue byt ve vyjimednjch pripadech mensi
‘ B20a (viz kap. 6.2.2)

, ! vysirazné svélio typu 1 nebo znacka umisténa na
é: A15 fluorescenénim podklad,

v protisméru shodné

vzdalenosti v melrech
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oddéleni protismérnych jizdnich pruhl podle in-

Schéma C/3 T

Standardni pracovni misto, Prace v jizd-
nim pruhu. Dva pomocné jizdni pruhy.

1.0y

uzavéra  jednostrannymi Smerovacimi

/deskami

tenzity provozu zvyrazfiujicimi deskami, doprav-
nimi knofiiky (odstup 0,5 - 1 m) falii nebo barvou

podélnd uzévéra oboustrannymi  smérovacimi
deskami
odstup max. 20m

pficna  uzavéra jednostrannymi  smérovacimi
deskami

vystrazna svélla tyou 1 na kaidé smérovaci
desce

1) opakovéni v pfipadé Ppo0Eing uzavéry delsi
neZ 300m po 306m - 500 m

vystrazné svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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max. 50

—10-20

= |Uipfiena uzavéra
deskami

Schéma C/6

Standardni pracovni misgo. Zuzeni vozoy-
ky na jeden jizdni pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znaékami .

vyslrazne svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescencénim Zluloze-
leném podkiadu, v protisméru shodné

F. 4. 20473

jednostrannymi  smérovacimi

podélnd uzavéra oboustrannymi  smérovacimi
deskami
odstup max. 20m

pficna  uzavéra

deskarmi

jednostrannymi  smérovacimi

vystraind svétla typu 1 nz kazde smérovaci
desce

vzdalenostiv melrech
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Schéma C/7 T

Standardni pracovni misto. Vozovka s vi-
ce jizdnimi pruhy v jednom sméru jizdy.
Prace na vnéjsim jizdnim pruhu.

pficna  uzavéra jednostrannymi smérovacimi

deskami

vymezeni jizdniho pruhu dopravnimi knofliky (od-
stup 0,5 - 1 m), I81ii nebo barvou doporuéeno

podelnd uzévéra jednostranny-mi smérovacimi
deskami
odstup max. 20m

pliCng uzévéra jednostrannymi smérovacimi
deskami

vystrazna svétla typu 1 na

kaidé smérovaci desce

1) opakovéni v piipadé podéiné uzavéry delsi
nez 300m po 300m- 500m
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vy.st:r 3né svillo typu 1 nebo znaéka umisténa na

fiuorgscenénim podkladu,
v protisméru shodné
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vzdalenostiv mefrech
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Schéma C/10¢ ]

Standardni pracovni misto v prostoru
kfizovatky.

T4 04T

vedeni provozu (uziti znacek &. C 4 a azc¢. C4 ¢
zavisi na konkrétnim umisténi pracovnino misla
v prostoru kfizovatky, pfipadné se pro urcity smér
zfizuje objizdka

DFiéné uzédvéry zabranou minimalné 3 vysirazna
svétla typu 1

vysirainé svétio typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescencnim Zluloze-
leném podkladu, u ostatnich viezd(l shodné

1) minimaini §itka se zjistuje pomoci vieénych
kiivek

Pozn.: Pro usmérméni provozu v prostoru kfizovat-
ky lze uZil smérovacich desek (€. Z4a aj &. Z4c)
dle konkrétni situace. Umisténi znacek ¢. B20a
a 6. B21a na hlavni a vedlejsi pozemni kemunikaci
dle mistnich podminek

vzdalenosliv melrech
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f Schéma C/11
Operativni pracovni misto,
00p~ - f
Sly ;
uzévéra dopravnimi kuzely

, {vyéka min. 0,5m)

0
pFitna uzavéra
odstup podélnéd 1-3m
pricné 06-1m

podélna uzavéra
odstup max. 6m

max. 50

pfiéna uzavéra

odsiup podéiné 1-3m
S pficné  06-1m
vystrazné svétlo typu 1

T 8. 204 F

[ vystrainé svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na

lluorescenénim podkladu,
f}l A15 v prolisméru shodné
l ~400

vzdalenosti v melrech
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Schéma C/12 ]

Operativni pracovni misto.

vystrainé svéllo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu, v protisméru shodna

uzavéry dopravnimi kuzely
{vySka min. 0,5 m doporucena)

T M. 7017

piiéna uzavéra
iodstup  podélné  1-3m

| piicné  0,6-1m

podéina uzavéra
odstup max. 6m

pracovni vozidio s pojizdnou uzavirkovou tabuli
typu il

1) zafizeni pfedbézné vystrahy
jen tehdy, jestiize neni pracovni vozidio zie-
telné vidét ze vzdalenosti min. 200m

vzdalenostiv metrech
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[ Schéma C/13

Operativni pracovni misto
(pohyblivé)

vystrazné svéllo lypu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu, v protisméru shodné
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Oblast pohyblivého pracovniho mista
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l pracovni vozidlo s pojizdnou uzavirkovou tabulj
typu ll
— 0
f ¥ —0
! 1) 1) nebo zafizeni pieabéing vystrahy
A15 jen tehdy, jestlise pracovni voziglo neni zfe-
A telné viditelné ze vzdétenosti min, 200m
E4
| 00

vzdélenostiv melrech
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Oblast pracovniho mista

max. 800
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto pohyblivé,
znackovaci stroj ve stiedy vozovky,

znackovaci stroj se svételnymi Sipkami typu B

dopravni kuzely (vyska 0,3 m) ve vzdélenosti odpo-
vidajici dobé schnuti

1) nelze-li dodrZet, je potiebna uzavirka Jizdniho
pruhu

2) nebo zafizeni piedbéiné vystrahy

fen tehdy, jestlize pracovnf vozidlo nenj zfe-
telné viditelng ze vzdalenosti min, 200m

vzdalenosti v melrech
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