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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.
20m
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1) opakovéni v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné&

vzdalenosti v metrech
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vl |
sty Standardni pracovni misto.
| Zizenijizdniho pruhu.
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pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), félii nebo barvou doporu¢eno

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20 m

pricna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) opakovani v piipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

2)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mengi
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocneé jizdni pruhy.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

oddéleni protismérnych jizdnich
pruh( podle intenzity provozu
zvyraziujicimi deskami,
dopravnimi knofiiky (odstup 0,5 -
1 m)félii nebo barvou

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1) opakovéni v pripadé podéiné
uzavéry del3i neZ 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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00y — e Cwor ) | Schéma C/6

SIv W @ Standardni pracovni misto.
/ Zazeni vozovky na jeden jizdni

F | pruh. Uprava pfednosti

dopravnimi znackami.

00e
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®

vystrazné svétlo typu 1

nebo znadka umisténa na
| fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné
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pricna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
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. IS podélna uzavéra oboustrannymi

smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

min.I 3,00
L
max. 50

A

priénd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce
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Schéma C/7

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom smeéru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim prubu.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1m), folii nebo barvou
doporudeno

podélna uzavéra jednostranny-mi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

priéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétiatypu 1na

kaz dé smérovaci desce

1) opakovani v pripadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétio typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/10¢c

Standardni pracovnimisto
v prostoru kfizovatky.
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vedeni provozu (uZziti znaek €. C 4
a az €. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfizovatky, pfipadné se

L. - pro urcity smér zfizuje objizdka

pfiéné uzavéry zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla

typu 1
P » |.
W = [vr) m » v s -
§ LI 8:!: 8 | B20a vystrazné svétlo typu 1
S Pg ® nebo znad¢ka umisténa na

fluorescenénim Zlutozeleném
| podkladu, u ostatnich vjezdd
shodné

i 1) minimélni $itka se zjistuje
Q A15 pomoci vieénych kiivek

Pozn.: Pro usmérnéni provozu v
prostoru kfizovatky lze uzit
smérovacich desek (€. Z4a az €.
Z4c) dle konkrétni situace.
Umisténi znacek ¢. B20aa ¢.B21a
na hlavni a vedlejSi pozemni
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vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni imisto.
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uzavéra dopravnimi kuZely
(vy$kamin.0,5m)

>

0 F 3 0 . E
I r pfiéna uzavéra
et odstuppodélné 1-3m
A pficné  0,6-1m
-
I
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E T 5 podéina uzavéra
‘ g odstup max.6m
.“-
A
A
-
I : pficéna uzavéra
A odstuppodélné 1-3m
— Y 9 pficné 0,6-1m

I vystrazné svétlo typu 1

| AAGb f‘_\\u

~200

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znadka umisténa na

ﬁ 1 fluorescenénim podkladu,

‘i A15 v protisméru shodné

~400 vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/12

@ Operativni pracovni misto.

Sy znafka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
. I v protisméru shodné

00~ — W I vystrazne svétlo typu 1 nebo

uzaveéry dopravnimi kuzely
| (vy$kamin. 0,5 m doporucena)

0 +—0
priénauzavéra
odstuppodéiné 1-3m
pricné 0,6-1m
o podélna uzavéra
K odstupmax.6m
£
pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il
¥—0

1) zafizeni predbéziné vystrahy
jen tehdy, jestlize neni pracovni
| vozidlo zietelné vidét ze

vzdalenostimin. 200 m
1)
ﬁ ~200

vzdalenosti v metrech; o
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(

Oblast pohyblivého pracovniho mista

o

max. 800

Schéma C/13

Operativni pracovni misto
(pohyblivé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabulitypu ll

1) nebo zafizeni predbéziné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zietelné viditelné
ze vzdalenosti min. 200 m

vzdalenosti v metrech A
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Oblast pracovniho mista
max. 800

A15

E4

B21a

OP>,

~200

Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znackovaci stroj ve

stredu vozovky.

znackovaci stroj se svételnymi
SipkamitypuB

dopravni kuzely (vyska 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) nelze-li dodrzet je potfebna
uzavirkajizdniho pruhu

2)nebo zarizeni predbézné
vystrahg
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zietelné viditelné
ze vzdalenosti min. 200 m

vzdalenosti v metrech
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