Méstsky ii¥ad Cheb, odbor Stavebni a Zivotniho prostiedi
namésti Krale Jitho Podébrad 14, 350 20 Cheb

C.j: MUCH 107215/2025
Spis. zn.: KSU 7645/2025
Vyfizuje: Petra Smidova
E-mail: smidova@cheb.cz
Telefon: 354 440 521

VEREJNA VYHLASKA
opatreni obecné povahy

provozu na pozemnich komunikacich podle § 124 odst. 6) a ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) zékona
¢.361/2000 Sb., o Provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu (zdkon o silniénim
provozu), ve znéni pozd&jSich predpisi (déle jen ,zdkon o silni¢nim provozu®), na zékladé podnéty
pravnické osoby: Udrba silnic Karlovarského kraje, a.s., IC: 264 02 068, Na Vletce 177, 360 01 Otovice,

kterym je dopravni inspektorat PCR Krajského feditelstvi policie Karlovarského kraje, ze dne 07.11.2025
pod ¢&.j.: KRPK-85335/CJ-2025—I90206, Vv ndvaznosti na ustanoveni § 77 odst. 5 zékona o silni¢nim provozu
a §§ Casti Sesté zakona &. 500/2004 Sb., spravni {ad, ve znéni pozdéjsich predpist (déle Jen ,.spravni ¥4d«)
vydavd toto opatfeni obecné povahy, kterym

El

stanovi pfechodnou ipravu provozu

na silnici 11/212 v km cca 29,757 — 48,735; na silnici 1I/2125 v km cca 1,251 —7,349; na silnici 111/2126
v km cca 0,000 ~1,287; na silnici 111/2127 v km cca 0,000 — 1,089; na silnici 111/2128 vkm cea 0,000 —
2,813; na silnici 111/2129 v km cca 0,000 — 4,109; na silnici I1I/21210 v km cca 0,300 — 4,494; na silnici
1/21211 v km cca 0,000 — 2,527; na silnici 11/21213 v km cca 0,000 — 6,151; na silnici [11/21214 v km
cca 0,000 — 1,184: na silnici /21216 v km cca 3,700 — 4,679; na silnici /21217 v km cca 0,000 —9,851;
na silnici I11/21222 v km cca 0,000 — 3,856; na silnici 11I/21223 v km cca 0,000 — 3,977; na silnici 11/21224
v km cea 0,000 — 3,969; na silnici 111/21225 v km ceca 0,000 - 0,733; na silnici I11/21226 v km cca 0,000 —
7,065; na silnici 11[/21227 v km cca 0,000 — 4,481; na silnici I1/21228 v km cca 0,000 — 1,851; na silnici
I1/21229 v km cea 0,000 — 4,385; na silnici 11721231 v km cca 0,000 — 3,157; na silnici II1/21232 v km
cca 0,000 — 2,871: na silnici 1721233 v km cca 0,000 — 1,745; na silnici 111/21237 v km cca 0,000 — 1,736;
na silnici I11/21238 v km cca 0,000 — 0,803; na silnici [11/21239 v km cca 0,000 — 1,553; na silnici 111/21240
v km cca 0,000 — 6,41 8; na silnici 111/21241 v km cca 0,000 - 2,284;

na silnici 11/213 v km cca 0,000 — 14,200 a 18,800 — 21,630; na silnici 11172132 v km cca 0,000 - 10,670
na silnici 111/2134 v km cca 0,000 — 5,937: na silnici 11172135 v km cca 0,000 — 1,284; na silnici 111/2136
v km cca 0,000 — 4,779; na silnici 111/21310 v km cca 0,000 — 5,340; na silnici 111/21311 v km cca 0,000 —
1,550; na silnici 111/21312 v km cca 0,000 — 3,683; na silnici 111/21313 v km cca 0,000 — 3,009; na silnici
I11/21320 v km cca 0,000 — 12,127; na silnici 111721321 v km cca 0,000 — 0,643; na silnici I1/21323 v km
cca 0,000 — 4,116; na silnici 1121324 v km cca 0,000 — 2,360; na silnici 111/21325 v km cca 0,000 — 4,014;
na silnici 111/21326 v km cca 0,000 — 2,224 na silnici 11/21327 v km cca 0,000 — 1,420; na silnici 111/21328
vkm cca 0,000 — 3, 128; na silnici 111/21329 v km cca 0,000 — 1,890; na silnici MMI/21330 v km cca 0,000 —
4,051;

na silnici 11I/214 v km cca 0,000 — 9,193; na silnici 11I/2141 v km cca 0,000 — 3,754: na silnici I1I/2143 v km
cca 0,000 — 1,008; na silnici 111/2144 v km cca 0,000 — 0,892; na silnici 111/2145 v km cca 0,000 — 1,640;
na silnici 1II/2146 v km cca 0,000 — 4,218; na silnici 11172147 v km cca 0,000 — 2,805; na silnici 111/2148
v km cca 0,000 — 9,212; na silnici 111/2149 v km cca 0,000 — 1,275; na silnici 111/21410 v km cca 0,000 —
11,681; na silnici 111/21412 v km cca 0,000 — 3,297; na silnici 111/21413 v km cca 0,000 — 6.805; na silnici
11I/21414 v km cca 0,000 — 1,970; na silnici 111/21415 v km cea 0,000 — 0,456; na silnici I11/21416 v km
cca 0,000 — 1,136; na silnici 11/21418 v km cca 0,000 — 3,500; na silnici I11/21419 v km cca 0,000 — 2,223
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na silnici 11/218 v ki cca 0,000 —2,880;

na silnici 11/606 v km cca 28,360 — 40,505;

na silnici 111/0218 v km cca 0,000 —3,064;

na silnici 111/02111 v km cca 0,000 —2,974;

na silnici 111/02114 v km cca 0,000 — 1,254;

na silnici 111/21030 v km cca 16,323 — 21,739,

dle piilozenych schémat B/1, B/3, B/4, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/14.3, B/24, B/25.1, B/25.2 a B/25.3 pro
oznadeni pracovnich mist na pozemnich komunikacich v obci - TP 66 (Zasady pro oznafovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich® schvalenych Ministerstvem dopravy pod &j. 21/2015-120-TN/1);
schémat C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, C/10c, C/11, C/12, C/13 a C/14 pro oznaceni pracovnich mist na pozemnich
komunikacich mimo obec - TP 66 (Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®
schvalenych Ministerstvem dopravy pod &.j. 21/2015-120-TN/1) a grafickych schémat pro oznaleni

pracovniho mista na pozemnich komunikacich v obci a mimo obec bshem vyspravy vozovky za uziti
turbomechanismii a b&hem koseni travnich porosti.

Provedeni a umisténi dopravniho znateni: Prenosné dopravni znacky budou provedeny jako retroreflexni,
upevnény spodnim okrajem ve vySce min. 0,60 m nad Grovni vozovky na Cervenobile pruhovaném
podpérném hlinikovém nebo ocelovém sloupku ukotveném do podkladni desky schvalené¢ho typu
za dodrzeni prijezdniho prostoru. Cervené a bilé pruhy na podpérnych sloupcich musi byt provedeny
7 retroreflexni f6lie nejméné tiidy R™ 1 0 gitce 0,10 — 0,20 m.

Diivod: oznadeni pracovniho mista béhem &innosti spojené s Gidrzbou nebo opravou vyse uvedenych silnic

Termin pirechodné ipravy provozu: od 01.01.2026 do 31.12.2026 pii provadéni praci spojenych s Gdrzbou
nebo opravou vyse uvedenych silnic na dobu vzdy maximélné jednoho dne

Stanovené podminky:

1. Umisténi a provedeni pfenosnych dopravnich znacek a dopravniho zafizeni (dale jen ,,dopravni
znadeni®) bude realizovano podle schémat B/1, B/3, B/4, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/14.3, B/24,
B/25.1, B/25.2 a B/25.3 pro oznageni pracovnich mist v obci; podle schémat C/1, c2, €3, Cf6, €11,
C/10¢, C/11, C/12, C/13 a C/14 pro oznadeni pracovnich mist mimo obec, anebo podle grafickych
schémat pro oznaCeni pracovniho mista na pozemnich komunikacich v obci a mimo obec béhem
vyspravy vozovky za uZiti turbomechanismil; a b&hem koseni travnich porostd v souladu
s ustanovenim zdkona o silninim provozu a vyhlasky abude spliiovat pozadavky souvisejicich
piedpisti a norem za vyuziti TP 66 Zasady pro oznadovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich® schvalenych Ministerstvem dopravy pod &.j. 21/2015-120-TN/1. Soubory schémat
pro oznateni pracovnich mist v obci a mimo obec tvoii nedilnou soucast tohoto stanoveni.

2. V piipadech, kdy budou prace probihat v blizkosti k¥izovatky, je nutné na tuto &innost upozornit
i na navazujicich komunikacich, a to minimaln& osazenim dopravnich madek A 15 ,,Prace na silnici
doplnénych o smérové sipky E 7b. Pokud bude pracovni Usek kiizovatkou pieruden, je tfeba
piisluiné dopravni znaéky osadit i za kiizovatkou. V piipadg potfeby miize byt provoz regulovéan
nalezité poucenymi zaméstnanci. V souladu s ustanovenim § 20 vyhlasky &. 294/2015 Sb., kterou se
provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich (dale jen ,vyhlaska®), musi mit osoby
opravnéné zastavovat vozidla na sobé oblefen vystrazny odév. Vystrazny od&v musi barvou
a provedenim odpovidat vzorim vystraznych odévl vyobrazenych v pfiloze €. 12 vyhlasky.

3. Stanovené dopravni znafeni bude pouzito pouze v dobg faktického provadéni praci spojenych
s idrzbou nebo opravami silnic 1. a IIL tfidy ve spravnim obvodu obce s roz&ifenou pusobnosti
Cheb, po ukonéeni praci bude neprodlené odstranéno. Stavajici dopravni znacky, které by byly
v rozporu s touto pfechodnou {apravou provozu, budou pfedepsanym zpisobem dotasné zneplatnény.

4. V pfipade, ze dopravni znageni bude umisténo v rozporu s vyse uvedenou pfechodnou Gpravou

provozu na pozemnich komunikacich (napf. z divodu odcizen, poskozeni DZ, atd.), je 7adatel

povinen zjednat okamzitou népravu. Zodpovédna osoba za provadéni Gdrzbovych praci rozhodne

o varianté prechodného dopravniho znadent a zajisti jeho fadnou realizaci véas pfed zahdjenim praci.

Kontaktni osobou Zadatele je pani Eva Matougkové. provozni inspektor silnic, tel.: 724 241 024.

6. Toto stanoveni musi byt v pfipadé potfeby (na misté uziti dopravniho znaceni) predlozeno
kontrolnim organtim k nahlédnuti.

7. Stanovenim prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nejsou dotéena ustanoveni

§§ 24 a 25 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpist (déle

wn
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povoleni zvldstniho uZivéan{ pozemnich komunikaci ani jing rozhodnuti, souhlas, stanovisko,
posouzeni, pripadné jiné opatieni dot&eného spravniho Gfadu vyZadované zvlastnim piedpisem.

Méstsky tfad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, si vyhrazuje pravo toto stanoveni zménit nebo
doplnit, pokud si to vyZzada vefejny zijem.

komunikace. Dopravni inspektorat Policie CR Krajského feditelstvi policie Karlovarského kraje, ve svém
stanovisku ¢,j.: KRPK-85335/CJ-2025-190206 ze dne 07.11.2025 souhlasi s navrzenym dopravnim
opatfenim pro uziti b&hem faktického provadéni praci spojenych s Gdr#bou nebo opravami silnic
II. a TIL tfidy ve spravnim obvodu obce s rozsifenou plisobnosti Cheb vroce 2026. Méstsky ufad Cheb,
odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, v souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu
nedoru¢uje névrh opatieni obecné povahy a nevyzyvé dotéené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.

Pouceni
Podle § 173 odst. 2 spravniho fadu proti opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek. Podle
§ 174 odst. 2 spravniho fadu Ize soulad opatfeni obecné povahy posoudit v pfezkumném fizeni. Usneseni
o zahdjeni pfezkumného fizenf 1ze vydat do 1 roku od Gginnosti opatfeni obecné povahy.
Opatieni obecné povahy se doruéuje vefejnou vyhlakou podle § 25 spravniho fadu. Tento dokument musi
byt vyvéSen na ufedni desce spravniho organu, ktery pisemnost doruduje a soudasné zvetejnin zplisobem

Mo

patym dnem po vyvéSeni na tredn{ desce spravniho organu, ktery pisemnost dorucuje.

Vztahuje-li se stanoveni prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich k provozu v zastavéném
Uzemi obce nebo miZe-li stanovenim pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich dojit
ke zvySeni hustoty provozu v zastavéném utzemi dotéené obce, opatfeni obecné povahy se v souladu
S ustanovenim § 77 odst. 5 zakona o silni¢nim provozu zvefejni ina Gfedni desce obecniho tfady
dotéené obce.

Ing. Jaroslav Sinka v. r.
vedouci odboru stavebniho
a Zivotniho prostiedi

Prilohy ;

pfiloha €. 1 — schémata B/1, B/3, B/4, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/14.3, B/24, B/25.1, B/25.2 a B/25.3 pro
oznaeni pracovnich mist v obci

pfiloha &. 2 — schémata C/ L, G12, CI3, CR, 97, ¢ 10c, C/11, €2, C/13 5 C/14 pro oznaceni pracovnich
mist mimo obec



¢.j. MUCH 107215/2025 str. 4

piiloha &. 3 —néavrh dopravniho opatfeni béhem vyspravy vozovek za uZiti turbomechanismil
ptiloha &. 4 —néavrh dopravniho opatfeni b&hem koseni travnich porostd

Vyvé&eno dne SeJMULO ANE...cevvviuvuunirmimannnsssiieasnens

Razitko spravniho orgénu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti dokumentu a podpis opravnéné osoby
potvrzujici vyveSeni a sejmuti.

[I e o
2( vmﬁz ... ZVEFEINEN0 A0 ceuuunnrrreeeenirriinerieneenees

V elektronické podobe{:&vc?ej‘ﬁéﬂt}lﬁd _

oBEbLT
\Eow"a};ﬁi :

Razitko spréavniho orgénu a podpis opravnéné osoby potvrzujici elektronické zvefejnéni dokumentu.

Toto opatieni obecné povahy nabylo GENNOStE dne.......oovvrvvvrriiimnmrie

Rozdélovnik - k vyvéSeni na Gfedni desce
Méstsky tifad Cheb

Obecnf tfad Dolni Zandov

Méstsky utad Frantiskovy Lazné

Obecni tfad K¥izovatka

Obecni Gfad Liba

Obecni afad Lipova

Méstsky ufad Luby

Obecni ufad Milhostov

Obecni ufad Milikov

Obecni afad Nebanice

Obecni ufad Novy Kostel

Obecni tfad Odrava

Obecni Gifad Okrouhla

Méstsky ufad Plesna

Obecni ufad Pomezi nad Ohif

Obecni Gfad Poustka

Méstsky ufad Skalnd

Obecni Gifad Tieber

Obecni tfad Tufany

Obecni ufad Velky Luh

Obecni ufad Vojtanov

doruceni jednotlivé

Krajska spréva a tdrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkové organizace, IC: 709 47 023, Chebska 282,
356 01 Sokolov; ID datové schranky: 2kdkk64
navrhovatel
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikacj s malym
dopravnim zatizenim,

Pl 20!/4? e
HULH 7o

MESTSKY URAD ©
odbor siavepni
a Hvarniho prositedi

A7 Zc:p;-% -

priénd uzavéra jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup podéing 1-2m
pficn& 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfiéna uzavera Jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélng 1-2m
pfi¢né 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazde

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soubéZnych parkovacich
Pruhd, chodniki a/nepo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 a2 B/20

TP 66/ 2015
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zizeni jizdniho pruhu.

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfigna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  06-1m
vystrazna svélia typu 1 na kasde
smérovaci desce

Yuziti dopravnich znagek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/17
azB/20

vystraZné svétio typu 1
nebo znatka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném

podkladu, v protisméru shodnfa( o

03, W08 v 85325 - - B

4 =
" 1
sitiinac Btn,-
h

vzdalenosti v metr

TP 66/2015
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Standardni pracovni misto.
Price v jizdnim pruhu. Dva
Pomocné jizdni pruhy.

pricna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéind 1-.2m

piicné  0,6-1m

podéind uzaveéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10 m.

oddéleni protismémych jizdnich
pruhti podle intenzity provozu
vodici sténou, vadicim prahem,
vodici deskou, zvyraziujici
deskou, fadou dopravnich knoflik(
(odstup 0,3 - 1,0 m), folii nebo
barvou

piiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélnd 1-2m

pritnd 0,6-1m
vystrazna svitla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znagek a
dopravnich zafizeni v pripade
Soubéinych parkovacich
pruhu, chodniki amebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az B/20

vystrazné svétio ftypu 1
nebo znadka umist&na na
fluorescenénim Zlutozeleném

podkladu, v protisméru shodn -
{5335+ 024 - 100008 /é”u

vzdéalenosti v metrech f . -
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02-0G - | Schéma B/7
st 4} Standardni pracovni misto

@ B21b
{nebo B26)
= 30-50

Plipadech mensi (viz kap.
_ 6.1.2)
I B21a
————30-50
A
——80-70
vzdélenosti v metrech AIE R

uprostied vozovky.

vystrazné svétio typu1

nebo znadks umisténa na
fluorescen&nim Zlutozeleném
podkladu, v protismé&ru shodné

pfi€né uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéingd 1-2m

pficn&  0,6-1m
vystraZna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podeéinég uzavéry Jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

1)mize byt ve vyjimeénych

A% o
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D1 U0 Cheb souh!

Schéma B/9 N

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméry jizdy. Prace na
vnéj$im jizdnim pruhu.

PFitna uzavéra zabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), folii nebeo barvou
doporuéeno

podéind uzévara jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

Pfitnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéingd 1-2m

piicné  06-1m

vystrazna svétia typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) v pipadé smérove rozdélené
komunikace umistit Po obou
stranéch jizdniho pasu

2) uziti dopravnich Znadek a
dopravnich zafizeni v
pripadé soubéinych
parkovacich pruhg, chodniki
a/nebo stezek pro  cykiisty
podle schémat B/16 a2 B/20

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umistdna na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/10

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméry Jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu, Zhazeni
jizdniho pruhu vy protisméru.

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umfst&na na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodna

pfitna uzdvéra smé&rovacimi
deskami

vymezeni jizdniho pruhy
dopravnimi knofiiky (odstup 0,3 -
1,0 m), f6lii nebo barvou
doporudeno

podéiné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzévéra Jjednostrannymi
sméravacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pfiné  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) mizZe byt ve vyjimeénych
Pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) v piipadé smérové rozdélens
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

TP 66 /2015



o ’ ] Schéma B/11
(1 - @ @ Standardni pracovni misto,

, I Vozovka s vice jizdnimi pruhy v

001-02— jednom sméru jizdy. Price na
‘ vnitfnich jizdnich pruzich.

T

G

i
I
L

priéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2m

pfignd  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

vVymezeni jizdnich pruhd
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1.0 m), f6lii nebo barvou
doporuéeno

pficna uzévéra jednostrannymi

~ smérovacimi deskami

;T: ‘g odstup podéingd 1-2m

L )= pficn@  0,6-1m

S s vystraZna svétla typu 1 na kazdé
E l smeérovacidesce

Vv pripadé smérove rozdélené
I komunikace umistit po obou
R e Stranach fizdniho pasu

, , 1) L .
—— vystrazné svétlo typu1
nebo zna&ka umisténa na

— 70-100, fluorescenénim Zlutozeleném
I ] ; podkladu, v protisméru shodna

)
I ﬁ, ﬁ -100-15C /A
0322008 opc 15 329 000 8.

vzdalenosti v metrech

Di Uo
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1
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Schéma B/12

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru Jizdy. Pomocny
iizdni pruh v protisméry.

Pricné uzavéry Jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéingd 1-2m

piitné  0,6-1m
vystrazng svétlg typu 1 na
Bmérovacich deskach dle
schématu

podéiné uzavéry jednostrannymi
Smérovacimi deskami, odstup
max.10m

oddélen! protismérnych jizdnich
pruhti podle intenzity provozu
vodici st&nou, vodicim prahem,
vodicl deskou, zvyraziujici
deskou, fadou dopravnich knoflikd
(odstup 0,3 m - 1,0 m), folil nebo
barvou

Vv pfipadé smérové rozdéfené
komunikace umistit po obou
stranach fizdniho pasy

2uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soubéZnych parkovacich
pruhl, chodniktt a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vystrainé svétio typu 1

nebo znatka umist&na na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech Ptk L

74
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DI UO Cheb souhlasi dia ¢

Schéma B/14.3 j

Standardni pracovni misto
v prostoru okruzni kiiZovatky,

pfipadné se ziizuje objizdka

Pfiénd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

odstup podéing 1-2m

piicné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

podéina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

vystrazné svatlo typu 1

nebo znagéka umisténa ng
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich viezdu
shodné

1) miniméini S$itka se Zjistuje
pomoci vieénych kiivek

p35

vzdalenosti v metrech

78
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max. 50
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Schéma B/24

-Operativni -pracovni_misto_na
vozovce.

PAitnad uzavéra tremi dopravnimi
kuZely (vy3ka 0,5 m)
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

podéina uzavéra dopravnimi kuzely
(vy8ka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max.6 m

Pfi¢na uzavéra tremi dopravnimj
kuZely (vy$ka 0,5 m)
vystraZné svétlo typu 1
odstup podélng 1-2m
pficné  0.6-1m

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6271)

2) v pripads, ze zbyvajici $itka
vozovky umoZiuje provoz jen v
Jjednom sméry Jizdy, mize byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétio typu 1

nebo znadka umisté&na na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodna

vzdalenosli v metrech Pad

88
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max. 50

Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
Vozovce.

vystrazné svétio typu 1

nebo znagka umisténa na
fluorescen&nim Zlutozeleném
podkiadu

pficna uzavéra tremi dopravnimi
kuZely (vyZka 0,5 m)
odstup podélng 1-2m

piicné  0,6-1m;
jen v pripads nepohyblivého
pracovniho mista

podélna uzavéra dopravnimi
kuZely (vyka min. 0.5 m) nebo
vodicimi deskami
odstup max. 6 m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

paojizdna uzavirkova tabule typull

1)mize byt ve vyjimednych
pfipadech menai (viz kap,
6.2.1)

2)v piipadé delsiho pracovniho
mista Ffizeni provozu (SSZ,
Policista) nebo usmérfiovani
Provozu osobou opravnénou k
Zastavovani vozidel

vystrahy

.

cusnd cilyac

3)nebo zafizeni pFedbéfq%:T?...

vzdélenoslivmetrechrln 7 .

89
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max, 50

Schéma B/25.2

Operativni pracovni misto na
Vnéjsim jizdnim pruhu
vicepruhové vozovky.

pfiénd uzavéra tremi dopravnimi
kuZely (vy3ka 0,5 m)
adstup podéind 1-2m

piitné  0,6-1m;
jien v pfipads nepohyblivého
pracovniho mista

podeina uzavéra dopravnimi
kuZely (vydka min. 0.5 m) nebo
vodicimi deskami
odstup max. 6 m:
jen v pripadé nepohyblivého
pracovnaho mista

Pojizdna uzavirkova tabule typull

1)nebo =zafizeni predbézné
vystrahy

TP 66 /2015
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l {L l Schéma B/25.3

Operativni pracovni misto na
(L vnitfnim jizdnim pruhu
| l vicepruhové vozovky,

A pritna uzavéra tremi dopravnimi
) —" kuiely(vyékaO,Sm)
odstup podéing 1-2m

piiéné  0,6-1m;
jen v pripada nepohyblivého
pracovniho mista

o>

podélna uzavéra dopravnimi
kuZely (vyska min. 0.5 m) nebo
vodicimi deskami
odstup max. 6 m;
jen v pripadé nepohyblivého
pracovnaho mista

— l.b‘_ '.-—— "b‘__,.li

max. 50

Pojizdna uzavirkova tabule typull

Nnebo zatizeni pfedbézneé
l I vystrahy

vzdalenosti v metrech _1 G
RIS B
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